安庆市残疾人康复中心辅助器具适配

（租赁）站点建设招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，安庆市残联康复中心以询价采购方式对残疾人辅助器具适配（租赁）站点进行改造建设，现将询价采购有关事项公告如下：

项目概况与招标范围

1.1项目地址：安庆市残疾人康复中心（宜秀区湖心北

路93号）；

1.2招标范围：残疾人辅助器具站点建设设备采购；

1.3招标金额：不超过10万元；工期要求25日历天；

1.4标段划分：1个标段。

2.投标人资格要求

2.1本次采购招标要求投标人须具备：

(1)有能力提供本项目所需货物、工程和服务的独立法人；
(2)具有有效营业执照和证书；

(3)所投产品必须是营业执照经营许可范围内的。

2.2本次采购招标不接受联合体投标。

3.询价会及递交报价函截止时间和地点
凡有意参加投标的，于2020 年 7 月 7 日前将报价函密封后送交安庆市残疾人康复中心（宜秀区湖心北路93号），询价会议时间、地点另行通知。

4.其他要求
    4.1投标人应就采购人清单的技术支持与售后服务做出书面承诺；
    4.2投标人所报价产品必须符合本次采购要求，所供产品必须符合国家和行业有关标准，保证原产正品供货，提供相关资料、说明书、配件等；
    4.3投标人只允许有一个方案，一次性书面报价（必须同时报单价和总价）。多方案、多报价的将不被接受。此报价包含设备、安装、调试、运费、税费、技术服务等所有费用。报价超过本次采购最高控制价的为无效报价。单价或总价有漏项的、单价与总价不一致的，均为无效报价；
    4.4报价函封面及封袋应写明：项目名称、供应商名称、日期；
4.5投标人如不按以上要求，所递交的文件将不被接受；
4.6投标人报价函必须加盖单位公章；
4.7逾期送达的或者未送达指定地点的，不予受理；
4.8投标人如对本询价函报价，即不可撤回；

4.9不符合询价函要求的报价函为无效报价函。

5.成交原则
在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，询价小组确定最低报价的投标人作为成交供应商。投标人报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。若出现两家或两家以上最低报价完全相等时，则由询价小组现场确定成交供应商。

6.签订项目建设合作协议

双方根据项目建设要求签订合作协议。
7.付款方式

安装调试验收合格后拨付90%项目经费，1年后，设备运行状态平稳良好，再拨付余款。
8.货物需求采购清单
	设备名称
	型号
	品牌
	说明
	数量

	55寸液晶拼接屏
	
	
	屏幕分辨率：1920*1080P

双边总拼缝：3.5mm

色饱和度：97%

亮度：500cd/m²
对比度：3500:1

刷新频率：120Hz

显示颜色：10bit-10亿色彩
观看视角：水平178度，垂直178度
输入接口：AV、VGA、DVI、HDMI、色差分量、S-VIDEO、TV

信号格式：NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P

控制接口：红外遥控器及RS232

内置配件：内置散热风扇，色彩达16.7M，环境湿度10％～90％温度0℃～40℃。
背光灯实时监控, 防图像残留功能, 内置亮度传感器, 内置温度传感器, 内置风扇智能控制，支持垂直显示, 按键锁功能。
图像处理技术 独创“动态超解像技术”，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现；去隔行技术，消除闪烁；去交错算法，消除锯齿；动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、非线性缩放等多项国际领先图像处理技术，色彩亮丽显示；
工作温度 0-60℃
工作湿度 10-90%

电源/功耗 AC220V，250W

重量 16KG

提供产品的3C认证及检测报告
	6台

	HDMI信号矩阵处理设备
	
	
	1、输入具备接口：4路信号输入；兼容PLA,SECAM,NTSC制式。
2、输出具备接口：12路信号；
 23、设备运行温度：0～40℃；                                                                                                                               24、设备运行湿度：10%-90% 无凝露；
	1台


	播放软件
	
	
	文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。
基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书（盖公章）；
大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版光电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告；
控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告；
控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告；
控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告；
通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告；
软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告；
软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，并提供LED大屏幕控制软件（PC版）著作权证书（盖公章）；
为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书（盖公章）；
为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供 CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告（盖公章）；
针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告；（盖公章）
提供厂家盖章的正版软件证明。
	1套


	控制器
	
	
	
	1台

	功放
	
	
	
	1台

	音响
	
	
	
	1对

	支架安装
	
	定制
	液晶拼接单元安装,高强度钢质材料，方便灵活，可根据使用环境，用户实际需求，现场任意定制安装，整体厚度≤250mm。
	1套


	大屏专用线缆
	
	
	控制器至拼接单元之间的线缆<
	6条

	原墙面瓷砖铲除
	
	
	
	20平方

	原电子屏拆卸
	
	
	
	

	硬盘录像机
	
	
	16路
	1台

	硬盘
	
	
	4T
	2块

	交换机千兆
	
	
	16口
	2台

	门框包边
	
	
	
	1套

	墙面除新
	
	
	
	20平方


9.本询价项目不收取任何费用

10.发布公告的媒介

安庆市残疾人联合会网站
11.项目联系方式
招标单位:安庆市残疾人康复中心

联 系 人:余长华

联系电话:5365010

安庆市残疾人康复中心

二〇二〇年六月三十日

